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KERN SCD-4.0-PRO-DL

Enregistrement ou transmission professionnel et extrémement flexibles des valeurs
mesurées, notamment vers Microsoft® Excel ou Access
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CARACTERISTIQUES

Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 1 licence
Pour systéme d’exploitation Windows 10 (20H2 et plus récent) ou Windows 11 en combinaison avec .NET Framework 4.8.1
Des droits d'administration complets sont nécessaires pour l'installation

Prend en charge les balances et appareils de mesure avec USB, RS-232, RS-485, Bluetooth, réseau LAN ou WiFi (TCP/
UDP/IP)

Formatage et configuration ultra-flexibles de la sortie (ordre et positionnement, formatage et arrondi au choix), y compris
sur demande enregistrement de la date et de I’heure pour chaque valeur transmise

Raccordement d’'un nombre illimité d’appareils/d’interfaces, y compris avec enregistrement simultané et synchronisé de
plusieurs balances

Interrogation a la demande (par touche) ou programmée des valeurs mesurées ou déclenchement de fonctionnalités, y
compris pour I'enregistrement continu

Les protocoles d’interface des balances KERN (configuration standard) sont déja prédéfinis. Prise en charge possible
d’autres balances grace a la configuration flexible

FRANGAIS

Cable d’interface adéquat inclus pour la commande simultanée d’une balance KERN

Nombreuses possibilités de transmission et d’enregistrement :

- MicrosoftR Excel /Access/Word a I'avant ou a I'arriére-plan

- Autres applications Windows (simulation d’appui sur touches), par exemple logiciel d’expédition ou ERP (SAP, Sage,...)
- Enregistrement de fichier (fichier texte ou CSV, par exemple)

- Impression sur papier ou étiquette

Configuration centralisée : Emplacement commun pour I'enregistrement des parameétres avec acceés pour tous les
utilisateurs et administrateurs

Fonctions et filtres pour graphiques:

- Les informations sur le curseur et le zoom permettent une navigation facile et une analyse précise des données. L’axe X
peut étre commuté entre temps d’exécution et temps réel, pour une flexibilité maximale de la visualisation

- Marquages de zones, filtres avancés tels que la pente et le calcul de surfaces, nouvelles lignes de tendance et affichage
optionnel de la derniere valeur par série de données

Design clair/foncé sélectionnable en mode simple ou expert. Application cohérente sur toute I'interface utilisateur

Mise a jour des appareils standard : Actualisation de la liste des appareils par fichier XML lors de la publication de nouveaux
appareils par KERN

Caractéristiques supplémentaires de la version BalanceConnection PRO ::

Les données du graphique, de I'histogramme et du tableau peuvent étre exportées au format Excel, Word, PDF, CSV et PNG.
Le grand affichage est également disponible sous forme de fichiers PNG, Word ou PDF pour une représentation fidele a
I’original

Service Windows permettant de contréler et de gérer les connexions des appareils et les processus d’arriére-plan, y
compris I'enregistrement programmé des fichiers et les méthodes d’impression. Options de configuration centrales et
spécifiques a I'utilisateur

Tableau des instances d’appareils : Présentation claire et suivi du poids, des données PC et de I'horodatage. Avec un filtrage
précis (jusqu’au niveau de la seconde), un tri, des fonctions d’exportation et une vue unifiée pour plusieurs appareils

Bases de données ODBC/SQL telles que SQL Server ou MySQL
Transmission a des services web HTTP/formulaires web
Histogramme

Relie les balances médicales aux systemes informatiques du cabinet a I'aide du protocole de transfert de données des
appareils (GDT) et du protocole HL7, sur demande
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. Exécution de programmes/scripts via des lignes de commande librement configurables

. Séquences de commandes

. Définition de conditions pour certains événements, et réaction a ces derniers

. Filtres pour détection de stabilité (les valeurs a valider peuvent étre configurées)

. Sauvegarde centralisée de la configuration, sur réseau par exemple

. Affichages a I’écran avec interface utilisateur configurable pour une utilisation flexible de la balance

Avantages
. Le logiciel idéal lorsqu’il s’agit de transférer les données de pesée a un ordinateur sous Windows

. Convient particulierement a 'intégration professionnelle de systémes de pesage dans des réseaux existants, répond aux
exigences strictes en matiére de transmission et de traitement automatisés des données et d’intégration de bases de
données

. Enregistrement automatique, p.ex. en cas d’essais permanents

. Logiciel de laboratoire conforme BPL

FRANGAIS

. Possibilité d’utiliser autant de balances que nécessaire par licence pour un PC/poste de travail

. Possibilité d’utilisation dans tous les secteurs et toutes les applications

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

. Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 1 licence

PICTOGRAMMES

De série
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Apercu des pictogrammes KERN

Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour
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