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CARACTERISTIQUES

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

v

. Systeme de mesure de qualité supérieure a diapason pour des valeurs de mesure stables et une pesée durable

. Construction en inox du boitier et du plateau de pesée, donc inoxydable. Facile a nettoyer grace a ses surfaces lisses

. Protection contre la poussiére et les projections d’eau IP65 (selon EN 60529)
. Niveau a bulle et vis de nivellement pour une mise a niveau exacte de la balance, de série

. Interface de données RS-232 de série pour le raccordement d’une imprimante

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

o Grand écran LCD, hauteur de chiffres 16,5 mm

. Dimensions surface de pesée, inox, LxP 190x190 mm
. Dimensions totales LxPxH 320x205x90 mm

. Poids net env. 3,0 kg

. Température ambiante tolérée 10 °C/30 °C

PRINCIPAUX DOMAINES D‘APPLICATION
*  Technologie écologique

. Analyse de I'eau

e Agro-industrie

. Industrie cosmétique

. Industrie alimentaire

PICTOGRAMMES

De série Option
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PROFESSIONAL MEASURING

SINCE 1844
APERGCU DES MODELES
Modéle Portée Lecture Reproductibilité Linéarité Dimensions
[Max] [d] surface de pesée
PWS 800-2 820¢g 0,01g 0,01g £0,01g 140 mm
PWS 3000-1 3200 g 0,1g 0,1g +0,1g 190x190 mm
PWS 8000-1 8200 g 0,1g 0,1g +0,1g 190190 mm
ACCESSOIRES
Modele Description n
EG-A07 patte pour le pesage sous le plancher EG-AQ7 ';?”
MLB-A05 Cable d'interface RS-232 MLB-A05 E
PWS-AQ1 Porte-piles PWS-A01
PWS-A02 Cable d'interface RS-232 PWS-A02
YKC-01 Imprimante thermique YKC-01
YKG-01 Imprimante Dot-Matrix YKG-01
YKH-01 Imprimante thermique YKH-01
YKI-02 Adaptateur Bluetooth RS232 YKI-02
YKI-10 Adaptateur Ethernet RS232 YKI-10 (RS-232 de série, Ethernet, RS-485)
YKI-11 Adaptateur Ethernet RS232 YKI-11 (Ethernet, RS-232 de série - 2x)
YKI-12 Adaptateur WiFi RS232 YKI-12
YKT-01 Imprimante a aiguilles YKT-0 1
YPS-03 Table antivibratoire YPS-03
YPS-04 Plague anti-vibration KERN YPS-04 (400x450x60 mm, 30 kg)
YPS-05 Plague anti-vibration KERN YPS-05 (565x450%60 mm, 42 kg)
SOFTWARE
Modele Description
SCD-4.0-DL Logiciels SCD-4.0-DL (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 1 licence)

SCD-4.0-DLS05
SCD-4.0-PRO-DL

Logiciels SCD-4.0-DLS05 (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 5 licences)

Logiciels SCD-4.0-PRO-DL (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 1 licence)

SCD-4.0-PRO-DL-AS05 Logiciels SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 5 licences)
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PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

SERVICES

Modéle Description

963-128 Certificat d’étalonnage DAkkS 963-128

969-517 Confirmation de la spécification fabricant (uniquement en association avec un certificat d’étalonnage
DAKkS) 969-517

970-106 Extension de garantie (+2 ans) 970-106
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Ajustage externe : Réglage de la précision a I'aide d'un poids d'ajustage externe
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Interface de données RS-232 : pour le raccordement a une imprimante, un PC ou d'autres périphériques afin de
transférer des données sur de longues distances. Réseau possible en topologie bus

Comptage de pieces : Nombres de pieces de référence au choix. Commutation de I'affichage pieces/poids

@) (&

Détermination de la densité : la densité des liquides et des solides dont la densité est < /= 1 est déterminée
directement dans I'appareil de mesure

a2

Détermination du pourcentage : détermination de I'écart en % par rapport a la valeur de consigne (100 %)

Mesure avec plage de tolérance (fonction Checkweighing) : valeurs limites supérieure et inférieure programmables, par
exemple pour le tri, le portionnement ou la mesure de revétements ou d'épaisseurs de matériaux. Le processus est
accompagné d'un signal acoustique et/ou optique

Protection contre la poussiere et les projections d'eau IP65

Bloc d'alimentation secteur universel : Externe, avec entrée universelle et adaptateurs de ports d‘entrée en option pour
EU, CH, GB ou EU, CH, GB, US ou EU, CH, GB, US, AUS

Principe de pesée systéeme de mesure a diapason : un corps de résonance est amené a osciller sous I'effet d’'une charge
électro magnétique

Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour

Pesage sous la balance : support de charge possible au moyen d’un crochet au dessous de la balance

Fonctionnement sur pile : Préparé pour fonctionner sur pile
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Etalonnage accrédité (DKD) : la durée de I'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables
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