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Balance de laboratoire d’entrée de gamme avec performance de pesée trés élevée

FRANGAIS
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CARACTERISTIQUES

. Utilisation aisée et pratique a 2 touches

. Fonction d’addition de pesée simplifie les mélanges

. Construction particulierement plate

FRANGAIS

. Prét a 'emploi : Piles incluses
. Chambre de protection ronde de série, espace de pesée @xH 96x35 mm
. Crochet pour pesage de charges suspendues de série

. Conseil : Avec le kit auxiliaire pour la détermination de la densité en option, le KERN YDB-04, également bien adapté pour
une utilisation scolaire et pour 'enseignement, voir accessoires

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

o Grand écran LCD, hauteur de chiffres 15 mm

. Dimensions surface de pesée, plastique, peinture antistatique, ® 82 mm
o Fonctionnement sur piles, 9 V bloc de série, autonomie jusqu’a 12 h

. Dimensions totales LxPxH 170x244x54 mm

. Poids net env. 0,85 kg

o Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

PRINCIPAUX DOMAINES D‘APPLICATION

Comme balance scolaire
. Enseignement et formation

. Etablissements d'enseignement
. Industrie cosmétique
. Assurance-qualité

Comme balance pour petits animaux
. Cabinets vétérinaires

. Pesée de petits animaux

e Elevage de petits animaux
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PICTOGRAMMES
De série Option
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APERCU DES MODELES

Modele Portée Lecture Reproductibilité Linéarité Dimensions

[Max] [d] surface de pesée

EMB 100-3 100 g 0,001 g 0,001 g + 0,005 g 82 mm *
EMB 200-2 200 g 0,01g 0,01¢g +0,02 g 105 mm Z_t),,
EMB 200-3 200 g 0,001 g 0,001 g +0,005 g 82 mm E
EMB 500-1 500 g 0,1¢g 0,1g +0,2g 150 mm -
EMB 500-1BE 500 g 0,1¢g 0,1¢g +0,2¢g 150 mm

EMB 600-2 600 g 0,01¢g 0,01g +0,03¢g 105 mm

EMB 1000-2 1000 g 0,01g 0,01g +0,05¢g 150 mm

EMB 1200-1 1200 g 0,1g 0,1g +£0,3¢g 150 mm

EMB 2000-2 2000 g 0,01g 0,01g +0,05¢g 150 mm

EMB 2200-0 2200 g 1g 1g t2g 150 mm

EMB 3000-1 3000 g 0,1g 0,1¢g +0,3g 150 mm

EMB 5.2K1 5200 g 1g 1g +3g 150 mm

EMB 5.2K5 5200 g 5g 5g +10g 150 mm

EMB 6000-1 6000 g 0,1¢g 0,1¢g +0,3¢g 150 mm
ACCESSOIRES

Modele Description

315-208-304 Ensemble de sécurité 315-208-304, poids inclus 10 g (F2); 200 g (F1)

326-08 Poids spécifique 326-08 (Classe OIML F1, Valeur nominale 200 g, Forme Eco, inox poli)

KS-AO1 Pile - externe KS-AO1

YDB-04 Ensemble de détermination de la densité YDB-04

YKA-O3N Bloc d’alimentation YKA-03N (9 V, 300 mA | 100 V-240V, 50 / 60 Hz | EURO, UK, US, CH)
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SERVICES

Modéle Description

963-127 Certificat d’étalonnage DAkkS 963-127

969-517 Confirmation de la spécification fabricant (uniquement en association avec un certificat d’étalonnage
DAKkS) 969-517

970-014 Extension de garantie (+3 ans) 970-014
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Ajustage externe : Réglage de la précision a I'aide d'un poids d'ajustage externe

Unités de mesure commutables, par ex. vers des unités non métriques

Pesage sous la balance : support de charge possible au moyen d’un crochet au dessous de la balance

Fonctionnement sur pile : Préparé pour fonctionner sur pile

Principe de pesée Jauges de contrainte : résistance électrique sur corps de déformation élastique
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Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour
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Fonctionnement avec batterie : Ensemble rechargeable

FRANGAIS

Bloc d'alimentation secteur universel : Externe, avec entrée universelle et adaptateurs de ports d‘entrée en option pour
EU, CH, GB ou EU, CH, GB, US ou EU, CH, GB, US, AUS

¥[8

oaas|  Etalonnage accrédité (DKD) : la durée de I'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables
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