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KERN FCE 30K10N

Balance de table d‘entrée de gamme - mobile, Iégere, maniable

FRANGAIS

CONTACT

KERN & SOHN GmbH ¢ +49 7433 9933-0
Ziegelei 1 = info@kern-sohn.com

72336 Balingen & www.kern-sohn.com
Germany
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EXEMPLE D'APPLICATION

pys BYEs

CARACTERISTIQUES

. Utilisation aisée et pratique a 2 touches

. Affichage trés rapide des valeurs de pesées : 3 s env.

FRANGAIS

. Convient comme balance compacte pour colis et courrier, spécialement pour les petits espaces

. Convient comme balance de contrdle simple ou balance de préparation de commande et de tri pour la production ou
I‘expédition

. Housse de protection transparente de série

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

. Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm

. Dimensions surface de pesée, plastique, LxP 253x228 mm
. Dimensions totales LxPxH 270%323x110 mm

o Fonctionnement sur piles possible, 9 V bloc, non compris dans la livraison, autonomie jusqu‘a 12 h, Fonction-AUTO-OFF
pour économiser les piles

. Poids net env. 2,4 kg

. Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

PRINCIPAUX DOMAINES D‘APPLICATION
. Applications industrielles

. Logistique d’entrepdt

. Préparation des commandes

. Restauration

. Ateliers
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PICTOGRAMMES
De série Option
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APERCU DES MODELES

Modele Portée Lecture Reproductibilité Linéarité Dimensions

[Max] [d] surface de pesée

FCE 3K1N 3000 g 1g 2g +3g 253%228 mm o
FCE 6K2N 6000 g 2g 2g t4g 253%228 mm 5
FCE 15K5N 15000 g 5g 10g +15¢g 253%228 mm E
FCE 30K10N 30000 g 10g 10g +30¢g 253%228 mm -
ACCESSOIRES

Modele Description

FCB-AO1 Batterie FCB-AO1 (NiMH)

FCF-AO1 Housse de protection transparente FCF-A0 1

FCF-A01S05 Housse de protection transparente FCF-A01S05, lot de 5 piéces

SERVICES

Modele Description

961-248 Ajustement en fonction du lieu d’installation 96 1-248 (Sauf en fonctionnement avec homologation)

963-128 Certificat d’étalonnage DAkkS 963-128

969-517 Confirmation de la spécification fabricant (uniquement en association avec un certificat d’étalonnage

DAKkkS) 969-517
970-012 Extension de garantie (+2 ans) 970-012
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Ajustage externe : Réglage de la précision a I'aide d'un poids d'ajustage externe

Fonctionnement sur pile : Préparé pour fonctionner sur pile

Bloc d'alimentation secteur universel : Externe, avec entrée universelle et adaptateurs de ports d‘entrée en option pour
EU, CH, GB ou EU, CH, GB, US ou EU, CH, GB, US, AUS

Principe de pesée Jauges de contrainte : résistance électrique sur corps de déformation élastique

Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour

Fonctionnement avec batterie : Ensemble rechargeable
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was|  Etalonnage accrédité (DKD) : la durée de I'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables

FRANGAIS
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