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Brochure produit

KERN MWS 300K-1LM
Plateforme de pesée surbaissée pour chariot-brancard pour un accès aisé
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CONTACT
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com
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EXEMPLE D'APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES
Convient particulièrement pour peser les patients en chaise roulante grâce à la plateforme surbaissée accessible par les 
deux côtés avec mémorisation des poids de tare d’un maximum de cinq chaises roulantes (électriques)

Grâce à ses grandes dimensions et à sa large plage de pesée, convient particulièrement pour peser les patients en chaise 
roulante ou sur brancard

Le grand plateau de pesée en acier est aussi idéal pour peser les patients obèses

Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur

Niveau à bulles pour réglage exacte à niveau de la balance de série

Fonction Hold : Pour les patients agités debout ou assis, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de 
pesée stable et la « gèle ». Vous avez ainsi le temps de vous consacrer à votre patient et de lire la valeur de pesée en toute 
tranquillité

Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids

Deux roulettes et deux poignées permettent de transporter facilement la balance et de la ranger pour un encombrement 
réduit

Fonctionnement possible sur pile et sur secteur, fonctionnement sur batterie en option

Housse de protection transparente de série
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm

Dimensions afficheur L×P×H 210×110×50 mm

Longueur du câble afficheur env. 2 m

Dimensions totales L×P×H 1506×920×68 mm

Fonctionnement sur piles possible, 6×1.5 V AA, non compris dans la livraison, autonomie jusqu‘à 50 h

Bloc d’alimentation externe de série

Poids net env. 42 kg

PRINCIPAUX DOMAINES D‘APPLICATION
Établissements stationnaires

Établissements ambulatoires

Centres de dialyse

Maisons de retraite et de soins

Établissements de rééducation

Établissements pour personnes handicapées

PICTOGRAMMES
De série Option

APERÇU DES MODÈLES

Modèle Portée 
[Max]

Lecture 
[d]

Échelon de 
homologation 

[e]

Dimensions 
plateforme de 

pesée 
L×P×H

Dimensions 
totales 
L×P×H

Quantité 
livrée 

(balance)

Poids 
net 
env.

MWS 300K-1LM 300 kg 0,1 kg 0,1 kg 1196×797×68 
mm

1506×920×68 
mm 42 kg

ACCESSOIRES

Modèle Description

AFH 13 Convertisseur RS232 vers USB AFH 13

FOB-A08 Batterie FOB-A08 (NiMH)

MPS-A03 Bloc d’alimentation MPS-A03 (15 V, 300 mA | 120 V | US)

MPS-A04 Bloc d’alimentation MPS-A04 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO, UK, CH)
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Modèle Description

MPS-A08 Câble d'interface RS-232 MPS-A08

MYC-01 Lingettes sans alcool pour nettoyage désinfectant MYC-01

YKC-01 Imprimante thermique YKC-01

YKG-01 Imprimante Dot-Matrix YKG-01

YKH-01 Imprimante thermique YKH-01

YKI-02 Adaptateur Bluetooth RS232 YKI-02

YKI-10 Adaptateur Ethernet RS232 YKI-10 (RS-232 de série, Ethernet, RS-485)

YKI-11 Adaptateur Ethernet RS232 YKI-11 (Ethernet, RS-232 de série - 2x)

YKI-12 Adaptateur WiFi RS232 YKI-12

YKT-01 Imprimante à aiguilles YKT-01

SOFTWARE

Modèle Description

SCD-4.0-DL Logiciels SCD-4.0-DL (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 1 licence)

SCD-4.0-DLS05 Logiciels SCD-4.0-DLS05 (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 5 licences)

SCD-4.0-PRO-DL Logiciels SCD-4.0-PRO-DL (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 1 licence)

SCD-4.0-PRO-DL-AS05 Logiciels SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 5 licences)

SERVICES

Modèle Description

961-249 Ajustement en fonction du lieu d’installation 961-249 (Sauf en fonctionnement avec homologation)

963-129 Certificat d’étalonnage DAkkS 963-129

969-517 Confirmation de la spécification fabricant (uniquement en association avec un certificat d’étalonnage 
DAkkS) 969-517

970-108 Extension de garantie (+2 ans) 970-108
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Aperçu des pictogrammes KERN

Interface de données RS-232 : pour le raccordement à une imprimante, un PC ou d'autres périphériques afin de 
transférer des données sur de longues distances. Réseau possible en topologie bus

Fonction Hold: Pour les patients agités debout, assis ou couchés, la détermination de la valeur moyenne recherche une 
valeur de pesée stable

Fonctionnement sur pile : Préparé pour fonctionner sur pile

Bloc d'alimentation secteur universel : Externe, avec entrée universelle et adaptateurs de ports d‘entrée en option pour 
EU, CH, GB ou EU, CH, GB, US ou EU, CH, GB, US, AUS

Expédition de palettes : le délai de préparation interne du produit est de deux jours

Fonctionnement avec batterie : Ensemble rechargeable
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