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SAUTER TI-ACL

Banc d‘essai a levier avec plaque de base en verre pour des essais de dureté répétitifs

FRANGAIS

CONTACT
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SAUTER TI-ACL PROFESSIONAL MEASURING

SINCE 1844

EXEMPLE D'APPLICATION
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CARACTERISTIQUES

Adapté au contrdle de dureté Shore des plastiques, cuirs etc.

Plaque en verre : Exactitude de mesure élevée par la dureté plus fort de la plague de base en verre

Construction mécanique : Le design robuste permet des mouvements de mesure précis

Attachement de nivellement : pour un exacte nivellement du plateau de base, p. ex. pour objets d’essai non homogenes
Durométre non inclus

Utilisation :

1. Le durometre SAUTER HDA/HDO est fixé en position suspendu

2. En abaissant le levier, la pointe de mesure du durometre est enfoncée de maniére définie dans I'objet d’essai

3. L’abaissement du levier libére le poids de contrdle, qui enfonce alors par son poids (cf. force de contrdle de mesure de la
dureté) la pointe de mesure dans I'objet a contréler

La précision du résultat de mesure avec ce banc d’essai est environ 25 % de plus exacte qu’une mesure a la main

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur maximale de course : 15 mm
Hauteur maximale de I‘objet d‘essai : 290 mm
Table d‘essai @ 75 mm

Dimensions totales LxPxH 150x200x580 mm
Poids net env. 8 kg
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PRINCIPAUX DOMAINES D‘APPLICATION
. Technique des matiéres plastiques

. Technique médicale

. Industrie automobile

. Industrie de 'emballage

. Industrie alimentaire

PICTOGRAMMES

De série
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APERGCU DES MODELES

Force de controle

R Echelles Hauteur de I‘'objet d‘essai

Modele de dureté de mesure [Max]
de la dureté

TI-AC . Shore A 10N 60 mm
TI-ACL . Shore A 10N 290 mm
TI-D . Shore D 50 N 60 mm
TI-DL . Shore D 50 N 290 mm
SERVICES
Modéle Description
970-016 Extension de garantie (+3 ans) 970-016
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Apercu des pictogrammes KERN

Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour
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