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Brochure produit

KERN MAP 80K1
Poignée dynamométrique, par exemple pour la rééducation post-accident
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EXEMPLE D'APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES
Convient particulièrement pour l‘utilisation en centre de rééducation pour déterminer la force de fermeture de la main

Quatre modes de mesure, aidant par ex. le personnel médical dans le cadre d’un programme de rééducation à contrôler la 
condition physique de la main du patient et à faire travailler cette dernière de manière contrôlée : 
- Mode temps réel : affiche directement la force réelle 
- Mode pic/max. : affiche la force maximale d‘une poignée de main 
- Mode moyenne : calcule la force moyenne de deux poignées de main 
- Mode comptage : compte le nombre de mouvements de serrage qui dépassent une valeur limite prédéfinie

Convient pour couvrir les forces manuelles diminuées et, entre autres, un risque de morbidité en résultant chez les 
personnes vieillissantes ou en cas de malnutrition, par ex. suite à une chimiothérapie ou traitement semblable

Manipulation fiable et aisée grâce à des poignées en caoutchouc antidérapantes

Fonction AUTO-OFF aprés 1 min, pour économiser les piles

Conversion d‘unités possible entre kg et lb

Des ressorts interchangeables permettent de modifier rapidement la résistance (les jeux de ressorts supplémentaires sont 
livrés également) Les différents niveaux de résistance des ressorts de série permettent d‘utiliser ce dynamomètre à poignée 
de manière ciblée auprès de différents groupesde patients : enfants, personnes âgées, sportifs en rééducation etc.

Mallette robuste pour un transport simple et sûr et pour le rangement des jeux de ressorts supplémentaires, de série, 
L×P×H 350×265×85 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Écran graphique LCD, hauteur de chiffres 12 mm

Fonctionnement sur piles, CR2450 de série, autonomie jusqu’à 53 h

Poids net env. 0,35 kg
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PRINCIPAUX DOMAINES D‘APPLICATION
Établissements de rééducation

Kinésithérapeutes et ergothérapeutes

Établissements ambulatoires

Maisons de retraite et de soins

PICTOGRAMMES
De série Option

APERÇU DES MODÈLES

Modèle Portée 
[Max]

Lecture 
[d]

Échelon de 
homologation 

[e]

Dimensions 
plateforme de 

pesée 
L×P×H

Dimensions 
totales 
L×P×H

Quantité 
livrée 

(balance)

Poids 
net 
env.

MAP 80K1 80 kg 100 g 0,35 kg

MAP 80K1S 80 kg 100 g 0,35 kg

MAP 130K1 130 kg 100 g 0,35 kg

ACCESSOIRES

Modèle Description

961-102K Certifcat d‘étalonnage usine 961-102K

SERVICES

Modèle Description

961-102K Certifcat d‘étalonnage usine 961-102K

970-014 Extension de garantie (+3 ans) 970-014
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Aperçu des pictogrammes KERN

Unités de mesure commutables, par ex. vers des unités non métriques

Fonctionnement sur pile : Préparé pour fonctionner sur pile

Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour

Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables
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