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Brochure produit

KERN MBA 10K-3M
Pèse-bébé compact avec surface de pesée spéciale Safe Guard avec approbation médicale 
pour une utilisation professionnelle mobile ou fixe dans le diagnostic médical, homologation 
en option

04.09.2026

CONTACT
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com

mailto:info@kern-sohn.com
https://www.kern-sohn.com
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EXEMPLE D'APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES
Classe d‘homologation III (homologation en option)

Approbation médicale selon le règlement (UE) 2017/745

Design modèrne

Surface de pesée spéciale Safe-Guard : la surface de pesée spéciale, particulièrement encastrée avec des traversins 
latéraux surélevés, offre des conditions optimales pour le pesage sûr des bébés

Grande surface de pesée en plastique insensible, sans coins ni arêtes, donc particulièrement hygiénique et facile à nettoyer

Conception légère et compacte, donc facile à transporter et à ranger

Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur

Utilisation aisée

Fonction Hold : pour les patients agités couchés, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée 
stable et la « gèle ». Il reste ainsi plus de temps à consacrer au petit patient, il suffit de lire la valeur de pesée plus tard en 
toute tranquillité

Fonction AUTO-OFF intégrée pour économiser les piles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm

Dimensions surface de pesée L×P 600×260 mm

Dimensions totales L×P×H 600×360×141 mm

Prêt à l‘emploi : Piles incluses, 6×1.5 V AA, autonomie jusqu‘à 20 h (jusqu’à 50 h sans utilisation du WiFi)

Poids net env. 4,6 kg
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PRINCIPAUX DOMAINES D‘APPLICATION
Établissements stationnaires

Services pédiatriques ambulatoires

Sages-femmes

Services de santé

Crèches

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE
Dans l’UE, l’étalonnage (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE) est légalement obligatoire pour les balances 
destinées à être utilisées comme produits médicaux. Vous pouvez commander cet étalonnage en même temps en indiquant 
le lieu d’installation et le code postal.

PICTOGRAMMES
De série Option Factory  

APERÇU DES MODÈLES

Numéro d’article Portée 
[Max]

Lecture 
[d]

Échelon de 
homologation [e]

Numéro d‘évaluation de la conformité 
(homologacion)

MBA 10K-3M 15 kg 0,005 kg 0,005 kg 965-128.

ACCESSOIRES

Modèle Description

MBA-A01 Mesureur de taille pour bébés MBA-A01, Longueur max. 80 cm, lisibilité 0,1 cm

YKA-43 Bloc d’alimentation YKA-43 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO, AUS, UK, US, CH)

YKA-44 Bloc d’alimentation YKA-44 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO)

YMI-A01 Module WiFi YMI-A01

YTB-01 Sac YTB-01

SOFTWARE

Modèle Description

SCD-4.0-DL Logiciels SCD-4.0-DL (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 1 licence)

SCD-4.0-DLS05 Logiciels SCD-4.0-DLS05 (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 5 licences)
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Modèle Description

SCD-4.0-PRO-DL Logiciels SCD-4.0-PRO-DL (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 1 licence)

SCD-4.0-PRO-DL-AS05 Logiciels SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 5 licences)

SET-01 Logiciel KERN EasyTouch SET-01-2025a Base

SET-01 Logiciel KERN EasyTouch SET-01 Base

SET-04 Logiciel KERN EasyTouch SET-04-2025a Density

SET-04 Logiciel KERN EasyTouch SET-04 Density

SET-05 Logiciel KERN EasyTouch SET-05-2025a Dynamic

SET-05 Logiciel KERN EasyTouch SET-05 Dynamic

SET-06 Logiciel KERN EasyTouch SET-06-2025a Classification

SET-06 Logiciel KERN EasyTouch SET-06 Classification

SET-07 Logiciel KERN EasyTouch SET-07-2025a Variable

SET-07 Logiciel KERN EasyTouch SET-07 Variable

SET-08 Logiciel KERN EasyTouch SET-08-2025a Take-out

SET-08 Logiciel KERN EasyTouch SET-08 Take-out

SET-10 Logiciel KERN EasyTouch SET-10 Save Server

SET-11 Logiciel KERN EasyTouch SET-11-2025a Safety

SET-11 Logiciel KERN EasyTouch SET-11 Safety

SET-14 Logiciel KERN EasyTouch SET-14-2025a Individual Print

SET-14 Logiciel KERN EasyTouch SET-14 Individual Print

SET-16 Logiciel KERN EasyTouch SET-16-2025a Batch and Statistics

SET-16 Logiciel KERN EasyTouch SET-16 Batch and Statistics

SET-17 Logiciel KERN EasyTouch SET-17-2025a PrePack

SET-17 Logiciel KERN EasyTouch SET-17 PrePack

SET-18 Logiciel KERN EasyTouch SET-18-2025a Container Master

SET-18 Logiciel KERN EasyTouch SET-18 Container Master

SET-21 Logiciel KERN EasyTouch SET-21-2025a Formulation

SET-21 Logiciel KERN EasyTouch SET-21 Formulation

SET-22 Logiciel KERN EasyTouch SET-22-2025a Difference

SET-22 Logiciel KERN EasyTouch SET-22 Difference

SET-31 Logiciel KERN EasyTouch SET-31-2025a Tolerance

SET-31 Logiciel KERN EasyTouch SET-31 Tolerance
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Modèle Description

SET-32 Logiciel KERN EasyTouch SET-32-2025a Count

SET-32 Logiciel KERN EasyTouch SET-32 Count

SET-33 Logiciel KERN EasyTouch SET-33-2025a Target Count

SET-33 Logiciel KERN EasyTouch SET-33 Target Count

SET-35 Logiciel KERN EasyTouch SET-35-2025a Assembly Count

SET-35 Logiciel KERN EasyTouch SET-35 Assembly Count

SET-37 Logiciel KERN EasyTouch SET-37-2025a Export Manager

SET-37 Logiciel KERN EasyTouch SET-37 Export Manager

SET-39 Logiciel KERN EasyTouch SET-39 Data Interface

SET-40 Logiciel KERN EasyTouch SET-40 Protect

SET-46 Logiciel KERN EasyTouch SET-46-2025a Backup Scheduler

SET-46 Logiciel KERN EasyTouch SET-46 Backup Scheduler

SET-51 Logiciel KERN EasyTouch SET-51-2025a Audit Logs

SET-51 Logiciel KERN EasyTouch SET-51 Audit Logs

SET-52 Logiciel KERN EasyTouch SET-52-2025a Inventory

SET-52 Logiciel KERN EasyTouch SET-52 Inventory

SET-261 Logiciel KERN EasyTouch SET-261 Audio Management

SET-311 Logiciel KERN EasyTouch SET-311-2025a Quick Key

SET-311 Logiciel KERN EasyTouch SET-311 Quick Key

SET-411 Logiciel KERN EasyTouch SET-411-2025a Hotkeys

SET-411 Logiciel KERN EasyTouch SET-411 Hotkeys

SERVICES

Modèle Description

961-230 Contrôle technique de sécurité (protocole STK) KERN 961-230

961-248 Ajustement en fonction du lieu d’installation 961-248 (Sauf en fonctionnement avec homologation)

963-128 Certificat d’étalonnage DAkkS 963-128

965-128. Homologation / Évaluation de la conformité selon NAWI (2014/31/UE) 965-128.

969-517 Confirmation de la spécification fabricant (uniquement en association avec un certificat d’étalonnage 
DAkkS) 969-517

970-101 Extension de garantie (+2 ans) 970-101
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Aperçu des pictogrammes KERN

Ajustage externe : Réglage de la précision à l'aide d'un poids d'ajustage externe

KERN IoT-Line balances – smart weighing solutions for the digital future

KERN Communication Protocol (KCP): un jeu d‘instructions standardisé pour interfaces pour les balances KERN et 
d‘autres instruments. Il permet de consulter et de régler toutes les paramètres pertinentes et fonctions de l‘appareil. 
Les appareils KERN avec KCP sont faciles à intégrer dans les ordinateurs, les commandes industrielles et d‘autres 
systèmes numériques

Fonction Hold: Pour les patients agités debout, assis ou couchés, la détermination de la valeur moyenne recherche une 
valeur de pesée stable

Fonctionnement sur pile : Préparé pour fonctionner sur pile

Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour

EasyTouch : convient pour la connexion, transmission et contrôle de données via PC ou tablette

Bloc d'alimentation secteur: 230 V/50 Hz. En série standard UE, CH. Sur demande aussi en série GB, USA ou AUS

Interface de données WiFi : pour la transmission de données à une imprimante, un PC ou d'autres périphériques

Évaluation de la conformité : la durée de l'évaluation de la conformité est de 3 jours ouvrables

Produit conforme aux exigences européennes en vigueur
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